SICHERHEITSDATENBLATT

nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EG) Nr. 453/2010 (REACH)
Version: 4.0

STC 505 Industriereiniger Spray Uberarbeitet: 31.03.2017

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1.  Produktidentifikator:
Handelsname: STC 505 Industriereiniger Spray

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Verwendung des Stoffs

/des Gemisches: Reiniger
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:
Schenker & STC GmbH

Camincher Dorfstralle 7
D-15913 Neue Zauche
Telefon: +49 (0) 35475 302
Fax: +49 (0) 35475 706
info@schenker-stc.de
www.schenker-stc.de

1.4. Notrufnummer:

Ansprechpartner: Herr Schenker
Tel. Nr.: +49 (0) 35475 302, E-Mail: info@schenker-stc.de

2. Modogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs:
Einstufung gemaf Verordnung (EG) 1272/2008
Aerosol 1; H222, H229
Asp. Tox. 1; H304
Acute Tox. 4; H332
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

2.2.  Kennzeichnungselemente:

Kennzeichnungselemente (CLP)

O ©

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H332 Gesundheitsschédlich bei Einatmen.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen.

pP211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.

p251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/.../waschen.

P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.

P410 + P412  Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.
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P501 Inhalt/Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufiihren.

Enthalt: Xylol, Ethylbenzol, Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, iso-Alkane, zyklisch

Zusatzlichen Text:

Enthalt; 20 — 30 %: aromatische Kohlenwasserstoffe, > 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe

2.3. Sonstige Gefahren:
Keine Daten verfugbar.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Stoffe: O
Gemische: X
Gehal CAS: Einstufung (1272/2008/EG):
Bezeichnung: oe alt. _ EC:
(% m/my: Index:
/ Flam. Liq. 2; H225,
. Asp. Tox. 1; H304,
Kohlenwasserstoffe, C7,. n-Alkane, iso- 25 _ 50 927-510-4 Skin Irrit, 2: H315,
Alkane, zyklisch / STOT SE 3; H336,
Aquatic Chronic 2; H411
1330-20-7 Flam. Liq. 3, H226,
Acute Tox. 4, H332,
Xylol 10-25 215-535-7 Acute Tox. 4; H312,
601-022-00-9 Skin Irrit. 2; H315
75-28-5 Flam. Gas. 1; H220,
Press. Gass; H280
Isobutan 10-25 200-857-2
601-004-00-0
100-41-4 Flam. Liq. 2; H225,
Acute Tox. 4; H332
Ethylbenzol 2,5-10 202-849-4 Asp. Tox. 1; H304,
601-023-00-4 STOT RE 2; H373,
Aquatic Chronic 3; H412
74-98-6 Flam. Gas. 1; H220,
Press. Gass; H280
Propan 25-10 200-827-9
601-003-00-5

4. Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen:

Allgemeine Hinweise:
Nach Einatmen:

Bei Atembeschwerden sofort Arzt rufen.

Nach Hautkontakt:

Kontaminierte Kleidung wechseln.

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
Betroffenen an die frische Luft bringen, beengende Kleidung lockern und ruhig lagern.

Bei Beruhrung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspiilen.
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
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Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzt aufsuchen und dieses Blatt od. Etikett mitbringen.
4.2.  Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen:

Keine Daten verfugbar.
4.3.  Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:

Keine Daten verfugbar.

5. MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel:

Geeignete Trockenléschmittel, Schaum, Kohlendioxid (COz), Wassernebel.
Loschmittel:

Ungeeignete Wasservollstrahl.

Loschmittel:

5.2.  Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Besondere Gefahren Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu
bei Brandbekampfung: unterdriicken. Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschéden verursachen. Bei
Brand/hohen Temperaturen Bildung gefahrlicher/giftiger Dampfe mdglich.

5.3.  Hinweise fUr die Brandbekampfung:

Besondere Im Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerét tragen. Persdnliche Schutzausristung
Schutzausristung fir ~ verwenden.
die Brandbek&dmpfung:

Weitere Information: ~ Ubliche MaBnahmen bei Brianden mit Chemikalien. LéschmaBnahmen auf die Umgebung
abstimmen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Zur Kilhlung geschlossener Behalter
Wasserspruhstrahl einsetzen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Darf nicht in die
Kanalisation gelangen. Brandrlickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den
ortlichen behordlichen Vorschriften entsorgt werden. Auf Rickziindung achten. Wegen des hohen
Dampfdrucks besteht bei Temperaturanstieg Berstgefahr der GeféRe.

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren:

Siehe Schutzmafinahmen unter Punkt 7 und 8. Personliche Schutzausristung verwenden. Alle Zindquellen entfernen.
Berlihrung mit den Augen vermeiden. Fiir ausreichende Belliftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen. Personal
sofort an sichere Stelle evakuieren. Ein Einatmen der Dampfe oder Nebel vermeiden. Ansammelnde Ddmpfe kénnen
explosive Konzentrationen bilden. Ddmpfe konnen sich in tief liegenden Bereichen ansammeln.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen:
Nicht in Oberflachengewésser oder Kanalisation gelangen lassen. Weiteres Auslaufen oder Verschutten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr maglich ist. Bei der Verunreinigung von Gewéssern oder der Kanalisation die zustdndigen Behdrden in Kenntnis
setzen.

6.3.  Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung:
Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) einddmmen
und aufnehmen, und in Behalter zur Entsorgung gemald lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben. Verunreinigte
Flachen grindlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte:
Vgl. Abschnitt: 7, 8, 11, 12 und 13

7. Handhabung und Lagerung

7.1.  SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung:

Hinweise zum Vorratsmenge am Arbeitsplatz ist zu beschranken. Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden.

sicheren Umgang: Démpfe und Spriihnebel nicht einatmen. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht
gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand spriihen. Die Bildung entziindlicher oder
explosionsfahiger Losemitteldampfe in der Luft und ein Uberschreiten der AGW-Grenzwerte
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vermeiden. MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Personliche Schutzausriistung
siehe unter Abschnitt 8.

Hinweise zum Brand-
und Explosionsschutz:

Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige
Gemische bilden. Von Hitze- und Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen. Funkensicheres Werkzeug

verwenden. Elektrische Einrichtungen miissen den Normen entsprechend explosionsgeschiitzt sein.

Staubexplosionsklasse:
7.2.
Anforderungen an

Lagerrdume und
Behalter:

Nicht anwendbar.
Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertréglichkeiten:
Im Originalbehélter lagern. VORSICHT: Aerosol steht unter Druck. Von direkter

Sonneneinstrahlung und Temperaturen tber 50 °C fernhalten. Nicht mit Gewalt 6ffnen oder in ein
Feuer werfen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht auf Flammen oder rot glihende Gegenstande

sprihen. Behélter dicht geschlossen an einem trockenen, kithlen und gut gelUfteten Ort aufbewahren.
Lagervorschriften fur Aerosole beachten!

Zusammenlagerungs-
hinweise:

Lagerklasse (LGK):
Sonstige Angaben:
7.3.

Keine Daten verflighar

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Nicht zusammen mit
brandférdernden und selbstentziindlichen Stoffen lagern.

2B, Druckgaspackungen (Aerosolpackungen)
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Anwendung.
Spezifische Endanwendungen:

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1.  Zu Uberwachende Parameter:
8.1.1. Grenzwerte fur die Exposition am Arbeitsplatz
Arbeitsplatzgrenzwert | Spitzenbegr.
Bezeichnung CAS-Nr. ml/m? mg/m?3 Uberschreitungsfaktor | Basis
(Ppm)
Xylol 1330-20-7 100 440 2 (10 DFG, EU
Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, |/ / 1000 2 (1N AGS
iso-Alkane, zyklisch
Propan 74-98-6 1.000 1.800 4 (1) DFG
Isobutan 75-28-5 1.000 2.400 4 (1) DFG
Ethylbenzol 100-41-4 100 440 2 (10 EU, H, 13
8.1.2. DNEL- und PNEC-Werte
Stoff Typ Typ der Exposition EXxpositionszeit Wert
Kohlenwasserstoffe, C7, n-  [DNEL (Arbeit) Inhalation Langzeit - systemische 2085 mg/m?
Alkane, iso-Alkane, zyklisch Auswirkungen
Kohlenwasserstoffe, C7, n-  [DNEL (Arbeit) Dermal Langzeit — systemische 1300 mg/kg bw/Tag
Alkane, iso-Alkane, zyklisch Auswirkungen
Kohlenwasserstoffe, C7, n-  IDNEL (Verbraucher) |Inhalation Langzeit — systemische 1447 mg/m?
Alkane, iso-Alkane, zyklisch Auswirkungen
Kohlenwasserstoffe, C7, n-  IDNEL (Verbraucher) [Dermal Langzeit — systemische [149 mg/kg bw/Tag
Alkane, iso-Alkane, zyklisch IAuswirkungen
Kohlenwasserstoffe, C7, n-  [DNEL (Verbraucher) Oral Langzeit — systemische {149 mg/kg bw/Tag
Alkane, iso-Alkane, zyklisch Auswirkungen
Xylol DNEL (Arbeit) Inhalation Langzeit — systemische [77 mg/m?
IAuswirkungen
Xylol DNEL (Arbeit) Inhalation Kurzzeit — lokale 289 mg/m?
Auswirkungen
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Xylol DNEL (Arbeit) Dermal Langzeit — systemische [180 mg/kg bw/Tag
IAuswirkungen
Xylol DNEL (Verbraucher) [Inhalation Langzeit — systemische (14,8 mg/m?®
IAuswirkungen
Xylol DNEL (Verbraucher) (Inhalation Kurzzeit — lokale 174 mg/m?3
IAuswirkungen
Xylol DNEL (Verbraucher) [Dermal Langzeit — systemische [108 mg/kg bw/Tag
IAuswirkungen
Xylol DNEL (Verbraucher) (Oral Langzeit — systemische [1,6 mg/kg bw/Tag
IAuswirkungen
Xylol PNEC StiRwasser 0,327 mg/l
Xylol PNEC Meerwasser 0,327 mg/l
Xylol PNEC Wasser (Zeitweise 0,327 mg/l
Freisetzung)
Xylol PNEC IAbwasserreinigungsanlage 6,58 mg/l
(STP)
Xylol PNEC SiiBwassersediment 12,46 mg/kg dwt
Xylol PNEC Meeressediment 12,46 mg/kg dwt
Xylol PNEC Boden 2,31 mg/kg dwt
Ethylbenzol DNEL (Arbeit) Inhalation Langzeit — systemische [77 mg/m?®
Auswirkungen
Ethylbenzol DNEL (Arbeit) Inhalation Kurzzeit — lokale 293 mg/m?
Auswirkungen
Ethylbenzol DNEL (Arbeit) Dermal Langzeit — systemische {180 mg/kg bw/Tag
IAuswirkungen
Ethylbenzol DNEL (Verbraucher) [Inhalation Langzeit — systemische 15 mg/m?
IAuswirkungen
Ethylbenzol DNEL (Verbraucher) (Oral Langzeit — systemische [1,6 mg/kg bw/Tag
Auswirkungen
Ethylbenzol PNEC SiiRwasser 0,1 mg/l
Ethylbenzol PNEC Meerwasser 0,01 mg/I
Ethylbenzol PNEC Wasser (Zeitweise 0,1 mg/l
Freisetzung)
Ethylbenzol PNEC IAbwasserreinigungsanlage 0,6 mg/l
(STP)
Ethylbenzol PNEC SiiBwassersediment 13,7 mg/kg dwt
Ethylbenzol PNEC Meeressediment 13,7 mg/kg dwt
Ethylbenzol PNEC Oral 0,02 g/kg Nahrung

8.2.  Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Technische SchutzmaRnahmen:

Fur ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsrdumen sorgen.

Persdnliche Schutzausristung:

Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerét zu tragen. Filter A,

Kennfarbe braun, gemal EN 371. Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgeréat fir Notfélle
bereithalten.

Atemschutz
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Handschutz Ldsemittelbesténdige Schutzhandschuhe gemaR EN 374. Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk.
Durchbruchzeit (maximale Tragedauer): >480 min und Dicke 0,5 mm. Die Angaben des Herstellers
der Schutzhandschuhe zu Durchl&ssigkeiten und Durchbruchzeiten sind zu beachten.

Augenschutz Dicht schlieende Schutzbrille gemal EN 166.
Haut- und Flammenhemmende antistatische Schutzkleidung. Den Kdrperschutz je nach Menge und
Kérperschutz Konzentration der gefahrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

HygienemaRnahmen  Die beim Umgang mit Chemikalien (iblichen VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten. Allgemein
ubliche Arbeitshygienemalinahmen. Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen. Hautschutzplan beachten. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Allgemeine Hinweise: Nicht in Oberflachengewésser oder Kanalisation gelangen lassen. Weiteres Auslaufen oder
Verschitten verhindern, wenn dies ohne Gefahr mdglich ist. Bei der Verunreinigung von Gewéssern
oder der Kanalisation die zustandigen Behérden in Kenntnis setzen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Wert Einheit Bei Methode Bemerkung
Form Aerosol
Farbe Farblos, klar
Geruch Charakteristisch
Flammpunkt Ca. -80 °C Isobutan
Untere Explosionsgrenze 1,8 Vol. % Isobutan
Obere Explosionsgrenze 8,4 Vol. % Isobutan
Dichte 0,758 g/cm? Wirkstoff

9.2. Sonstige Angaben:
Keine Daten verfugbar.

10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat:
Keine Daten verfugbar.
10.2. Chemische Stabilitat:
Das Produkt ist chemisch stabil.
10.3. Madglichkeit geféahrlicher Reaktionen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Anwendung. Dampfe konnen mit Luft explosionsfahige Gemische
bilden. Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturanstieg Berstgefahr der GefaRe.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen:
Hitze, Flammen und Funken.

10.5. Unvertrégliche Materialien:
Keine Daten verfugbar.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte:

Gefahrliche Bei Brand/hohen Temperaturen Bildung geféhrlicher/giftiger Dampfe mdglich.
Zersetzungsprodukte:

Thermische Keine Daten verfigbar

Zersetzung:

11. Toxikologische Angaben

Akute Toxizitat:
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Akute orale Toxizitat

Kohlenwasserstoffe, C7, n- LDso > 8 ml/kg (Ratte)
Alkane, iso-Alkane, zyklisch

Xylol LDso > 2000 mg/kg
Akute inhalative Toxizitat:

Kohlenwasserstoffe, C7, n- LCso > 23,3 mg/l (Ratte, 4 h)
Alkane, iso-Alkane, zyklisch

Xy|0| LCso>5 mg/l
Akute dermale Toxizitat:

Kohlenwasserstoffe, C7, n- LDso > 4 ml/kg (Ratte)
Alkane, iso-Alkane, zyklisch

Xylol LDso > 2000 mg/kg

Atz-/Reizwirkung auf die Reizt die Haut.

Haut

Schwere Kann die Augen reizen.

Augenschadigung/-reizung

Sensibilisierung der Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt mdéglich.
Atemwege/Haut

Mutagenitat Keine Daten verfligbar.

Karzinogenitat Keine Daten verfiigbar.

Reproduktionstoxizitat Keine Daten verfiigbar.

Teratogenitat Keine Daten verfiigbar.

Weitere Information Symptome erhohter Exposition konnen Kopfschmerzen, Schwindel, Miidigkeit, Ubelkeit und

Erbrechen sein. D&mpfe kdnnen Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat:

Toxizitdt gegeniiber Fischen:

Kohlenwasserstoffe, C7, n- LL/EL/IL50 >1 - <= 10 mg/I
Alkane, iso-Alkane, zyklisch

Xylol 1<LC50/EC50/1C50<10 mg/I
Toxizitat gegenuber Daphnien:

Kohlenwasserstoffe, C7, n- LL/EL/IL50 >1 - <= 10 mg/l
Alkane, iso-Alkane, zyklisch

Xylol 1<LC50/EC50/1C50<10 mg/I
Toxizitat gegeniiber Algen:

Kohlenwasserstoffe, C7, n- LL/EL/IL50 >10 - <= 100 mg/I
Alkane, iso-Alkane, zyklisch

Xylol 1<LC50/EC50/1C50<10 mg/I
Toxizitat gegenuber Bakterien:

Kohlenwasserstoffe, C7, n- LL/EL/IL50 >10 - <= 100 mg/I
Alkane, iso-Alkane, zyklisch

Xylol 10<LC50/EC50/1C50<100 mg/Il

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:
Keine Daten verfugbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial:
Keine Daten verfugbar.

Seite 7 von 9 Fortsetzung auf der néchsten Seite



SICHERHEITSDATENBLATT

nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EG) Nr. 453/2010 (REACH)

STC 505 Industriereiniger Spray

Version: 4.0
Uberarbeitet: 31.03.2017

12.4. Mobilitat im Boden:
Keine Daten verfugbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Keine Daten verfugbar.

12.6. Andere schadliche Wirkungen:
Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserlaufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Produkt:

Abfallschlisselnummer: 160504* = Gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern.

* = Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Empfehlung: Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Entsorgung geméan den
behdrdlichen Vorschriften.

13.2. Verpackung:

Abfallschlusselnummer: 150110 = Verpackungen, die Rucksténde gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféhrliche
Stoffe verunreinigt sind.

Empfehlung: Sorgféaltig und moglichst vollstandig entleeren. Entsorgung gemar den behdrdlichen Vorschriften.

14. Angaben zum Transport

ADR

UN-Nummer:
Bezeichnung des Gutes:
Klasse:
Verpackungsgruppe:
Klassifizierungscode:
Etiketten:

Begrenzte Menge
Tunnelbeschréankungscode:
Umweltgeféahrdend:
RID

UN-Nummer:
Bezeichnung des Gutes:
Klasse:
Verpackungsgruppe:
Klassifizierungscode:

Nummer zur Kennzeichnung

der Gefahr:
Etiketten:
Begrenzte Menge:
Umweltgefahrdend:

1950
DRUCKGASPACKUNGEN
2

5F

2.1

1L

(D)

Ja

1950
DRUCKGASPACKUNGEN
2

5F

23

2.1
LQ2
Ja

Besondere Vorsichtsmanahmen fir den Verwender:

Vgl. Abschnitt: 6, 7 und 8

15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das

Gemisch:
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Richtlinie (2012/18/EG): Menge 1 Menge 2

P3a ENTZUNDBARE 150 t (Netto) 500 t (Netto)

AEROSOLE

E2 Gewassergefahrdend, 200t 500t

Gefahrenkategorie Chronisch

2
GemaR EU- Enthalt: 20 — 30 %: aromatische Kohlenwasserstoffe, > 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe
Detergenzienverordnung
EG 648/2004:
VOC (Richtlinie VOC-Gehalt: 676 g/l = 100 %

1999/13/EG):
Wassergefédhrdungsklasse: 2
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung:
Keine Daten verfligbar.

16. Sonstige Angaben

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.:

H220 Extrem entziindbares Gas.

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entzlindbar.

H280 Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H312 Gesundheitsschédlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H372 Schédigt die Organe bei l&ngerer oder wiederholter Exposition.

H411 Giftig flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Anderungen:

- Abschnitt 2

- Abschnitt 3

- Abschnitt 8

- Abschnitt 9

- Abschnitt 15.1
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